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О  Д О К У М Е Н Т Е

Назначение и область применения

Для кого

Для операторов и руководителей
участков, которые устанавливают
приложение, подключают принтеры,
запускают задания, контролируют
производственный план и ведут счетчики
выпуска.

Для какой версии

Основная версия интерфейса - Alpha
 Это руководство описывает

публичную сборку, близкую к
публикации. В следующих сборках могут
незначительно отличаться подписи,
порядок элементов и внешний вид окон.

ВАЖНО О РАЗЛИЧИЯХ ВЕРСИЙ

Если кнопка расположена немного иначе, ориентируйтесь на ее назначение и название.
Логика работы, описанная в руководстве, соответствует Alpha

Что делает приложение

3DIWELL Farm Manager объединяет парк 3D-принтеров на одном экране. Оператор видит
состояние оборудования, отправляет файлы на печать, ведет проекты и счетчики выпуска,
работает с AMS, камерами, задачами, импортом, диагностикой и проверкой совместимости
файлов.

1
экран для мониторинга фермы

3
семейства: Bambu, Flashforge,

Klipper

8000
TCP-порт веб-интерфейса

Основные правила оператора

Р Е Д А К Ц И Я  

Что обновлено для Alpha 
Эта редакция заменяет руководство Alpha 2.182 и актуализирует инструкции под сборку 
Alpha  Документ сохранен как операторская инструкция: внутри нет длинного
changelog, маршрутов API и подробностей реализации.

Перед запуском задания проверить модель принтера, материал, свободную платформу и
наличие филамента.

✓

Не закрывать окно серверной программы во время работы через браузер.✓

Не перемещать оригинальные файлы, уже привязанные к проектам или задачам.✓

Не публиковать порт 8000 в интернет. Приложение предназначено для доверенной
локальной сети.

✓

Останавливать печать кнопкой Стоп только после проверки выбранного принтера и
задания.

✓
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Область Что учтено в руководстве

Версия и структура
сборки

Уточнено, что приложение поставляется как серверная часть, папка app, папка
web, локальные библиотеки, обложки моделей и базы данных.

Интерфейс Добавлены настройки внешнего вида, выбор шрифта, режимы интерфейса и
поведение мобильной версии.

Принтеры Обновлены правила добавления Bambu, Flashforge и Klipper/Moonraker, а также
пояснение про каталог моделей и проверенные конфигурации.

Проекты Добавлены сроки, вид по файлам/деталям, архивирование проектов, запросы на
перепечатку и ручная проверка количества на плате.

Файлы Актуализирована проверка совместимости файла с моделью принтера и разбор
состава платы из 3MF/G-code.

Доступ и аудит Добавлено описание опционального режима входа, ролей пользователей и
журнала аудита без публикации сервера в интернет.

Диагностика и
обновления

Описаны диагностика парка, проверка связи, тест скорости, фоновый
мониторинг задержки и проверка обновления через манифест сайта.

Н А В И Г А Ц И Я
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Что изменено для Alpha 2.538
Это дополнение встраивает изменения новой сборки в операторскую инструкцию. Основной текст
руководства сохранен, а ниже добавлены уточнения по тем сценариям, которые изменились
относительно Alpha 2.452.

Область Что добавлено в руководство

Версия документа Версия приложения обновлена до Alpha 2.538, редакция документа - 1.3.

Хранение данных Добавлена папка данных, папка архивов, перенос хранилища и правила перезапуска
после смены папки.

Резервное копирование Уточнено, что резервировать нужно актуальную папку данных, архивы и исходные
файлы печати.

Обучение Добавлены короткое и полное обучение, продолжение, сброс прогресса, «Пропустить
раздел» и «Подробнее».

Проекты и архив Добавлено создание проекта из файлов печати, проверка количества «На плате» и
различие между экспортом, архивом и удалением из активной работы.

Поддержка и диагностика Добавлено окно «О программе», версия, редакция, поддержка, лицензии, экспорт логов
и ошибки браузерного интерфейса.

ВАЖНО ПРИ ЧТЕНИИ СТАРЫХ СТРАНИЦ

Если на старых страницах встречается фраза о рабочих базах рядом с server.py, используйте новое
правило: рабочие базы, временные файлы, копии файлов проектов и бэкапы находятся в папке данных.
Папку данных открывайте из настроек приложения.

Режимы интерфейса
В Alpha 2.538 часть разделов зависит от выбранной редакции/режима интерфейса. Если оператор не
видит нужный раздел, сначала проверьте настройки режима.

Режим Когда использовать Что может быть видно

Индивидуальный Один оператор, базовый контроль
оборудования.

Принтеры, задачи, базовые настройки и
диагностика. Производственные функции могут
быть скрыты.

Коллективный Небольшая ферма или сменная работа
без сложного администрирования.

Проекты, учет деталей, задачи, принтеры и
основные производственные сценарии.

Корпоративный Ферма с ролями, ответственными и
аудитом.

Максимальный набор: проекты, доступ,
пользователи, аудит, расширенные настройки и
диагностика.

ЕСЛИ РАЗДЕЛА НЕТ

Откройте Настройки и проверьте режим интерфейса. Для проектов и производственного учета
используйте режим, где раздел Проекты доступен.
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0 3 / Н А С Т Р О Й К И

Папка данных и папка архивов
В Alpha 2.538 рабочие данные отделены от папки программы. Это нужно, чтобы обновления приложения
не затрагивали базы и производственные файлы.

Элемент Где находится / что делает Действия оператора

Папка данных По умолчанию: %LOCALAPPDATA%\3DIWELL. Здесь
находятся базы, копии файлов проектов, временные
файлы, загрузки задач и автоматические бэкапы.

Открывайте из настроек. Не
удаляйте и не переносите
вручную без резервной копии.

Выбрать папку данных Позволяет перенести рабочее хранилище на другой
диск или в подготовленную папку.

После выбора подтвердите
перезапуск. Данные переносятся
автоматически при старте.

Сбросить на
умолчание

Возвращает стандартное расположение папки
данных.

Используйте только после
резервной копии и проверки, где
лежат текущие данные.

Папка архивов По умолчанию: Документы\3DIWELL\Archive. Здесь
сохраняются архивы проектов и экспортные файлы.

Папку можно открыть или
изменить в настройках. Смена
архивной папки не требует
перезапуска.

СМЕНА ПАПКИ ДАННЫХ

После выбора новой папки не закрывайте приложение принудительно. Нажмите перезапуск из диалога
или перезапустите программу обычным способом. До проверки запуска не удаляйте старую папку
данных.

Что именно хранится в папке данных
Объект Назначение Резервировать

farm_parts.db Проекты, детали, планы, счетчики и производственные
данные.

Обязательно

farm_printers.db Принтеры, настройки подключения, пользователи, роли,
аудит и параметры приложения.

Обязательно, хранить в
защищенном месте

project_files Копии файлов, привязанных к проектам, если приложение
создало их при импорте.

Обязательно

slicer_uploads /
temp_files

Файлы задач, временные загрузки и служебные файлы. По необходимости

backups Автоматические резервные копии баз. Полезно сохранить
отдельно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

База принтеров может содержать IP-адреса, токены, коды доступа, серийные номера, пользователей и
журнал аудита. Не публикуйте резервные копии и логи открыто.
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Резервные копии и обновление
Перед обновлением, переносом на другой компьютер или изменением папки данных сделайте
отдельную резервную копию. Закрытие браузерной вкладки не равно закрытию серверной программы.

Правильная последовательность
• Дождитесь состояния Синхронизировано после последних изменений.
• Завершите печать или убедитесь, что команды через Farm Manager больше не требуются.
• Закройте Farm Manager обычным способом.
• Откройте актуальную папку данных из настроек или запишите ее путь заранее.
• Скопируйте всю папку данных в резервное место.
• Отдельно скопируйте папку архивов, если она находится вне папки данных.
• Отдельно сохраните оригинальные G-code/3MF/STL/STEP, если проекты ссылаются на исходные файлы по пути.
• Назовите копию датой и версией приложения, например 2026-06-29_Alpha_2.538.
• После обновления откройте интерфейс и проверьте принтеры, проекты, архивы и несколько связанных файлов.

НЕ УДАЛЯЙТЕ СТАРУЮ ПАПКУ СРАЗУ

После смены папки данных или обновления сначала проверьте запуск, список принтеров, проекты,
счетчики и доступность связанных файлов. Старую папку удаляйте только после успешной проверки и
отдельной резервной копии.

Проекты: создание из файлов печати
Шаг Что делает оператор Что проверять

1 Выбирает один или несколько G-code/3MF-файлов
для проекта.

Файлы подготовлены под нужные модели, сопла
и материалы.

2 Приложение создает строки деталей или плит по
данным файла.

Название детали, файл и связь с проектом.

3 Если в файле есть Label Objects /
gcode_label_objects, приложение определяет состав
платы.

Колонку На плате по каждой детали.

4 Оператор вручную задает Нужно и при
необходимости исправляет На плате.

Количество должно соответствовать
фактической плите.

5 После успешного завершения печати
увеличивается Напечат..

Считать только годные детали; брак отправлять
в перепечатку.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДЕТАЛЕЙ

Подсчет зависит от данных внутри файла печати, а не от имени файла. Для групповых плит с разными
деталями рекомендуется включать Label Objects / gcode_label_objects в слайсере и проверять результат
после первой тестовой печати.
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0 3 / О Б У Ч Е Н И Е И Д И А Г Н О С Т И К А

Обучение, архив и поддержка
Обучение интерфейсу в новой версии стало самостоятельным рабочим сценарием: оно помогает
оператору понять интерфейс без отправки команд на реальные принтеры.

Функция Назначение Рекомендация

Короткое обучение Быстрое первое знакомство с главным экраном и
основными разделами.

Пройти каждому новому
оператору перед первой сменой.

Полное обучение
интерфейсу

Подробный маршрут по принтерам, проектам,
задачам, подсказкам, настройкам и диагностике.

Пройти ответственному за ферму
и операторам, работающим с
проектами.

Продолжить обучение Возвращает к незавершенному маршруту. Использовать после перерыва или
закрытия вкладки.

Сброс прогресса Начинает обучение заново. Использовать после обучения
нового сотрудника или изменения
интерфейса.

Пропустить раздел /
Подробнее

Позволяет быстрее проходить знакомые блоки или
открыть расширенное пояснение.

Использовать на маленьких
экранах и при повторном
обучении.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Во время обучения демонстрационные элементы не должны менять реальные проекты, файлы или
принтеры. Не используйте обучение как замену физической проверки оборудования перед запуском
задания.

Архив проектов
Действие Что означает

Экспорт проекта Сохраняет таблицу учета проекта для передачи, анализа или резервного хранения.
Большие G-code/3MF-файлы нужно хранить отдельно.

Сохранить в архив Создает архивную копию в папке архивов. Папку можно открыть или изменить в
настройках.

Убрать в архив Убирает проект из активной работы, но не означает удаление исходных файлов
печати.

Восстановить / открыть
архив

Используйте для возврата к прошлой партии или проверки истории, если такая
команда доступна в текущем режиме интерфейса.

О программе, поддержка и диагностика
Где смотреть Что использовать при обращении в поддержку

Настройки -> О программе Версия приложения, редакция интерфейса, сайт, ссылки поддержки и лицензии
проекта.

Диагностика Живой журнал, проверка связи, задержка, тест скорости, сообщения сервера и
ошибки браузерного интерфейса.

Экспорт логов При отправке лога проверьте, что в нем нет секретных токенов, внутренних IP,
имен сотрудников или данных заказов, которые нельзя публиковать.
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Что добавлено для Alpha 2.564
Эта вставка дополняет операторскую инструкцию под новую публичную сборку.
Пользовательский сценарий установки остается через готовый .exe-установщик; запуск через
Python, server.py и requirements.txt в операторскую инструкцию не добавляется.

Область Что нужно отразить в инструкции

Поэтапный запуск
печати

Рабочая публичная функция. Настройка включает очередь запуска, интервал
между стартами, просмотр очереди и отмену выбранных элементов.

Подсказки при
наведении

Отдельный режим обучения по месту: включается в настройках, показывает
пояснения к элементам интерфейса при наведении курсора.

Системный трей Windows Приложение может работать через значок у часов Windows. Выход из трея
завершает сервер и останавливает веб-интерфейс.

Bambu-камера и
ffmpeg.exe

Для видеопотока Bambu используется ffmpeg.exe. Управление принтером
может работать, даже если камера недоступна.

VPN, Proxy, SOCKS Farm Manager обращается к принтерам напрямую по локальным IP. VPN/proxy не
должны перехватывать локальные адреса.

Диагностика Отчеты и тест скорости ориентируются на выбранный язык интерфейса и
помогают отличить проблемы сети, записи на принтер и особенности
оборудования.

НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ЭТУ РЕДАКЦИЮ

По вашему решению в PDF не добавляются новые разделы про модули и расширенный каталог
моделей принтеров.
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0 5 / У П Р А В Л Е Н И Е П Е Ч А Т Ь Ю

Поэтапный запуск печати
Поэтапный запуск нужен, когда один файл или одна деталь отправляется сразу на несколько
принтеров. Вместо одновременного старта Farm Manager ставит задания в очередь и запускает
принтеры один за другим с заданным интервалом.

Что настроить Как работает Рекомендация

Включить поэтапный
запуск

В настройках включите режим поэтапного
запуска печати. После этого массовый запуск
на несколько принтеров будет проходить
через очередь.

Используйте на фермах, где
одновременный нагрев
нескольких принтеров
может давать скачок
нагрузки.

Интервал запуска Интервал задается в секундах. Интерфейс
ограничивает значение рабочим диапазоном
примерно от 5 до 600 секунд.

Начните с 20-60 секунд и
увеличивайте интервал,
если сеть или
электропитание
перегружаются.

Очередь запуска В колонке принтеров появляется блок «В
очереди на запуск». Он показывает, какие
принтеры ждут своей очереди.

Проверяйте очередь после
массового запуска, особенно
перед уходом от рабочего
места.

Отмена элементов Оператор может отметить элементы очереди
галочками и отменить выбранные запуски до
их отправки на принтер.

Перед отменой сверяйте имя
принтера и файл, чтобы не
отменить нужное задание.

ВАЖНО О РАБОТЕ ОЧЕРЕДИ

Очередь выполняется серверной частью приложения. Закрытие вкладки браузера не отменяет
очередь, но выход из приложения или закрытие серверной программы остановит Farm Manager.
Принтер, который уже стоит в очереди, временно не должен считаться свободным для нового
запуска.

Порядок действий оператора
• Проверьте физически все выбранные принтеры: платформа, материал, сопло и готовность к старту.
• Выберите файл или деталь и отметьте совместимые свободные принтеры.
• Убедитесь, что включен поэтапный запуск и задан нужный интервал.
• Запустите печать и проверьте блок очереди.
• При необходимости отметьте лишние элементы очереди и отмените их до фактической отправки задания.

2.566
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0 3 / О Б У Ч Е Н И Е, 0 2 / С Е Т Ь, 0 9 / Д И А Г Н О С Т И К А

Подсказки, трей, камера и сеть
Функция Что видит оператор Что важно помнить

Подсказки при
наведении

В настройках можно включить
подсказки. После наведения курсора
на кнопку, поле или элемент
интерфейса примерно через 0.5
секунды появляется пояснение.

Это обучение по месту, а не команда
управления. Во время полноценного
тура подсказки могут не
показываться, чтобы не мешать
шагам обучения.

Системный трей Windows После запуска приложение может быть
свернуто в значок у часов Windows. Из
меню трея можно открыть интерфейс,
показать окно/консоль или выйти.

Пункт «Выход» завершает сервер.
После этого браузер потеряет связь,
мониторинг и очередь запусков
станут недоступны.

Bambu-камера и
ffmpeg.exe

Для обработки RTSP/видеопотока
Bambu используется ffmpeg.exe,
который должен поставляться вместе с
приложением.

Если ffmpeg.exe отсутствует или
заблокирован антивирусом,
управление принтером может
работать, но камера может не
открываться.

VPN, Proxy, SOCKS Принтеры должны быть доступны по
локальным IP напрямую. При
включенном VPN локальная сеть не
должна уходить через внешний
proxy/SOCKS.

Если после включения VPN пропала
связь с Flashforge, Klipper или Bambu,
сначала проверьте маршрутизацию
локальной сети и исключения для
локальных адресов.

Диагностика и тест
скорости

Диагностика и тест скорости
показывают пояснения на выбранном
языке RU/EN. Тест помогает понять,
где проблема: сеть, запись на принтер,
задержка ответа или особенности
устройства.

Тест скорости использует маленький
тестовый файл и после проверки
удаляет его. Не запускайте тест без
необходимости на принтере, который
занят критической работой.

СЦЕНАРИЙ УСТАНОВКИ

Инструкция остается ориентированной на обычного пользователя, который скачивает готовый
.exe-установщик. Файлы server.py, requirements.txt и build.bat относятся к разработке/сборке и не
должны быть обязательными шагами для оператора.

2.566
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Подготовка к
работе

Проверьте компьютер,
локальную сеть, данные
доступа к принтерам и
подготовьте файлы.
Правильная подготовка
сокращает большинство
проблем при подключении.



0 1  /  П О Д Г О Т О В К А

Требования к рабочему месту

Компьютер оператора

Windows 10 или Windows 11.

Учетная запись с правом установки программ. Права администратора рекомендуются для
автоматического правила брандмауэра.

Современный браузер: Microsoft Edge, Google Chrome или другой Chromium-браузер.

Компьютер должен оставаться включенным, пока приложение используется другими
рабочими местами.

Свободный TCP-порт 8000 на компьютере.

Локальная сеть

Компьютер с 3DIWELL Farm Manager и принтеры должны находиться в одной доступной
локальной сети. Рекомендуется закрепить адреса принтеров в DHCP роутера или назначить
им постоянные IP-адреса.

Оборудование Основное подключение Данные для добавления

Bambu Lab P1P/P1S/P1C/H2D/
H2S/P2S

MQTT 8883, передача файлов через
защищенный канал 990/FTPS или формат,
выбранный автоопределением

IP, токен доступа; для P1P/
P1S/P1C обязательно
серийный номер

Flashforge Adventurer 5M HTTP, порт 8898 IP, порт, строка
Serial:CheckCode

Klipper / Moonraker: Creality
K2 Plus, Voron 0, RatRig и
совместимые

HTTP, обычно порт 7125 IP и порт Moonraker; токен,
если он включен в вашей
сети

КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ

В окне выбора модели могут быть обложки для большего числа принтеров. Это
помогает выбрать профиль и проверить совместимость файла, но официально
заявляйте в работе только те модели и конфигурации, которые реально проверены на
вашей ферме.

СЕГМЕНТАЦИЯ СЕТИ

Если принтеры находятся в отдельной VLAN, сетевой администратор должен разрешить
необходимые соединения между компьютером приложения и принтерами. Проверка
ping не гарантирует, что нужные порты открыты.

Поддерживаемые файлы

Формат Назначение Можно запустить сразу

.gcode Готовое задание печати Да, если файл совместим с типом и моделью
принтера

• 

• 

• 

• 

• 
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Формат Назначение Можно запустить сразу

.3mf Проект или нарезанное
задание

Да, если внутри есть G-code; иначе открыть в
слайсере

.stl / .obj / .step / .stp 3D-модель для нарезки Нет, сначала открыть в слайсере

.csv / .xlsx Планы и архивы проектов Не являются файлами печати

0 1  /  П О Д Г О Т О В К А

Что подготовить до установки

По каждому принтеру

Понятное уникальное имя.

IP-адрес.

Модель и тип подключения.

Токен, код или порт.

Серийный номер для P1P/P1S/P1C.

По рабочему месту

Файл установщика из доверенного
источника.

Папка для производственных файлов.

Установленный слайсер.

Права на брандмауэр Windows.

Место для резервных копий.

Рекомендуемая структура файлов

X:\3D_FARM\
├── Projects\
│   ├── Wallganizer\
│   └── Hermes_900\
├── Tasks\
├── Exports\
└── Backups\

ОРИГИНАЛЫ, А НЕ КОПИИ

При выборе через встроенный файловый менеджер приложение часто сохраняет путь к
исходному файлу. Переименование, перенос или удаление этого файла разрывает
привязку. Сначала организуйте постоянное хранилище, затем привязывайте файлы.

Чек-лист готовности

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

IP-адреса принтеров открываются или отвечают из сети оператора.✓

У каждого принтера свободна платформа или оператор понимает его текущее состояние.✓

Системное время Windows установлено правильно.✓

Файлы печати подготовлены под конкретные модели принтеров, сопла и материалы.✓

Оператор знает, где находится аварийная остановка каждого принтера.✓
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СОСТАВ ПАПКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПАПКА ДАННЫХ
Рядом с server.py должны оставаться служебные файлы сборки: папки app и web, шрифт и ресурсы
интерфейса. В Alpha 2.538 рабочие базы, бэкапы, копии файлов проектов, задачи и временные файлы
хранятся в папке данных. Откройте или измените ее через Настройки. Не перемещайте app/web вручную и не
удаляйте старую папку данных до проверки запуска.
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Установка и
первый запуск

Установите приложение,
разрешите локальный сетевой
доступ, запустите сервер и
откройте интерфейс в
браузере по адресу
localhost:8000.



0 2  /  У С Т А Н О В К А

Установка на Windows 10 и Windows
11

Общая последовательность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ SMARTSCREEN

Если Windows показывает «Система Windows защитила ваш компьютер», сначала
убедитесь, что файл получен из официального источника 3DIWELL. Затем нажмите
Подробнее и Выполнить в любом случае. Не обходите SmartScreen для файлов
неизвестного происхождения.

ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИИ УСТАНОВЩИКА

Установщик может содержать номер сборки, отличающийся от Alpha  Руководство
описывает интерфейс Alpha  небольшие визуальные отличия допустимы.

0 2  /  П Е Р В Ы Й  З А П У С К

Запуск сервера и открытие
интерфейса

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ СЕРВЕРНОЕ ОКНО

Веб-страница является интерфейсом к запущенной программе. Если закрыть основное
окно приложения или завершить процесс, браузер потеряет связь, карточки перестанут
обновляться, а отправка новых команд станет невозможной.

Скопируйте установщик на компьютер, который будет выполнять роль сервера фермы.1

Закройте старую версию приложения, если она запущена. Убедитесь, что в браузере
больше не требуется активное управление печатью.

2

Щелкните установщик правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени
администратора.

3

При запросе контроля учетных записей Windows нажмите Да.4

Пройдите мастер установки: подтвердите установку, при необходимости выберите
папку и создание ярлыка.

5

На последнем шаге оставьте включенным запуск приложения или запустите его
ярлыком после завершения.

6

Запустите 3DIWELL Farm Manager с ярлыка или из меню «Пуск».1

Дождитесь появления сообщения «Открыть интерфейс фермы» в окне программы.2

На том же компьютере откройте браузер и введите http://localhost:8000.3

Для другого компьютера в сети используйте адрес, показанный программой, например 
http://192.168.1.50:8000.

4

Добавьте адрес в закладки браузера.5
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Как понять, что запуск успешен

ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВКЛАДКИ БРАУЗЕРА

Если задание уже принято самим принтером, закрытие браузерной вкладки обычно не
отменяет печать. Однако мониторинг, счетчики и управление через Farm Manager будут
недоступны до повторного открытия интерфейса.

0 2  /  С Е Т Ь

Брандмауэр Windows и доступ с
других ПК
При запуске приложение пытается создать входящее правило 3DIWELL Farm Server для
TCP-порта 8000. Если прав администратора недостаточно, правило нужно создать вручную.

Windows 11

Windows 10

Последовательность аналогична: Панель управления -> Брандмауэр Защитника Windows ->
Дополнительные параметры -> Правила для входящих подключений.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПОРТ НАРУЖУ

Не настраивайте проброс TCP 8000 на интернет-роутере. Даже если включен режим
входа пользователей, Farm Manager рассчитан на доверенную локальную сеть, а не на
прямую публикацию в интернет.

Если порт 8000 занят

Открылась темная главная страница 3DIWELL.✓

Точка возле «Брокер данных» зеленая.✓

В нижней части интерфейса отображается версия приложения.✓

Кнопки «Диагностика», RU/EN и «Добавить» доступны.✓

Откройте Безопасность Windows.1

Выберите Брандмауэр и защита сети -> Дополнительные параметры.2

Откройте Правила для входящих подключений и нажмите Создать правило.3

Тип правила - Для порта; протокол - TCP; локальный порт - 8000.4

Разрешите подключение только для нужных профилей сети, обычно Частная или
Доменная.

5

Назовите правило 3DIWELL Farm Server.6

Закройте все старые окна 3DIWELL Farm Manager.1

Откройте Диспетчер задач сочетанием Ctrl+Shift+Esc.2

Завершите зависший процесс старой версии приложения, если он есть.3

Не завершайте неизвестные процессы, которые могут принадлежать другим системам.4
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Запустите приложение снова.5

3DIWELL FARM MANAGER РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА | ALPHA 

3DIWELL Внутренний эксплуатационный документ 11

2.5382.5642.566



03

Интерфейс
приложения

Научитесь ориентироваться в
главном окне, читать статусы
принтеров, открывать
проекты, задачи, подсказки и
диагностику.



0 3  /  И Н Т Е Р Ф Е Й С

Главное окно
Главный экран версии Alpha состоит из нескольких рабочих областей.

№ Область Назначение

1 Верхняя
панель

Логотип, брокер данных, свободные принтеры, импорт, диагностика, выбор
слайсера, отмена последнего действия и язык.

2 Принтеры Живые карточки, сортировка, список/сетка, добавление оборудования, статус,
температуры, AMS и камера.

3 Проекты Производственные проекты, вид по файлам или по деталям, совместимые
принтеры и общий прогресс.

4 Задачи Разовые файлы вне проекта, дерево файлов, предпросмотр, счетчики и запуск
печати.

5 Подсказки Предупреждения, рекомендации следующего задания, баннер обновления и
кнопка обучения.

6 Диагностика Журнал сервера, диагностика парка, проверка связи, мониторинг задержки и
тест скорости.

7 RU / EN Переключение языка интерфейса без перезапуска.

8 Настройки Режим интерфейса, тема, шрифт, сроки, слайсер, доступ и аудит.

Верхняя панель

Элемент Назначение

Брокер данных Зеленая точка - браузер связан с сервером. Красная - страница потеряла
соединение с программой.

Свободен Количество принтеров, доступных для нового задания.

Импорт плана/
архива

Открывает встроенный файловый менеджер для CSV/XLSX и производственных
архивов.

Слайсер Авто, найденные слайсеры или ручной выбор .exe. Выбор используется для
моделей STL/OBJ/STEP/3MF.

Диагностика Открывает живой журнал событий и инструменты проверки связи.

Отменить Появляется после некоторых операций удаления/изменения и позволяет вернуть
последнее действие.

RU / EN Меняет язык без перезапуска.

ИНДИКАТОР СОХРАНЕНИЯ

При изменениях приложение показывает состояние сохранения и затем
«Синхронизировано». Не закрывайте страницу, пока идет сохранение.
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Сортировка и вид принтеров

По статусу - удобна для смены: занятые и свободные принтеры группируются.

По имени - удобна при нумерации оборудования.

Список - больше оперативных данных на каждой карточке.

Сетка - компактный обзор большого парка.

0 3  /  Н А С Т Р О Й К И

Режимы интерфейса, внешний вид и
доступ

Настройки оператора

Меню настроек открывает служебные параметры интерфейса: режим программы, обучение,
тему оформления, шрифт, сроки проектов, слайсер, диагностику и дополнительные
инструменты.

Пункт Для чего нужен Рекомендация

Версия
программы

Переключает набор видимых разделов:
Индивидуальный, Коллективный,
Корпоративный.

Для работы с проектами и
производственным учетом используйте
режим, где раздел Проекты доступен.

Тема и шрифт Меняет светлую/темную тему и шрифт
интерфейса.

Это персональная настройка браузера; на
работу серверной части не влияет.

Сроки Показывает дату создания, срок
проекта и предупреждение перед
сроком.

Используйте для производственных
проектов с дедлайнами.

Слайсер Выбирает программу для открытия
STL/OBJ/STEP/STP и 3MF-моделей.

Оставьте Авто или выберите
конкретный .exe вручную.

Диагностика Открывает журнал и инструменты
проверки связи.

Используйте при подключении принтеров и
разборе сбоев.

Опциональный режим доступа

В корпоративном режиме можно включить вход пользователей. Первый пользователь
становится администратором, затем можно создавать других пользователей и назначать
роли.

Роль Что может делать Для кого

Администратор Все действия, управление пользователями,
аудит, принтеры, проекты, счетчики.

Ответственный за ферму или
руководитель участка.

Оператор Управление печатью, проектами, принтерами,
счетчиками и перепечатками.

Основной пользователь смены.

Сборщик Просмотр и работа с запросами на перепечатку. Сотрудник, который проверяет
готовые детали и брак.

Наблюдатель Только просмотр.

• 

• 

• 

• 
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Роль Что может делать Для кого

Контроль без права отправлять
команды.

РЕЖИМ ДОСТУПА НЕ ЗАМЕНЯЕТ СЕТЕВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пароль защищает интерфейс внутри локальной сети, но не делает сервер безопасным
для публикации в интернет. Доступ должен оставаться только в доверенной LAN/VPN.

Журнал аудита

Администратор может открыть журнал аудита и экспортировать его в файл. В нем
фиксируются входы, выходы, включение и выключение режима доступа, создание и
изменение пользователей.

0 3  /  К А Р Т О Ч К И

Статусы принтеров

Статус Что означает Действия оператора

Свободен /
готов

Принтер на связи и не печатает. Можно назначать новое задание после
физической проверки платформы.

Подготовка /
печать

Задание принято, идет нагрев,
калибровка или печать.

Контролировать прогресс, температуры,
камеру и первые слои.

Пауза Задание временно остановлено. Устранить причину и использовать Старт/
Продолжить.

Готово Принтер сообщил об успешном
завершении.

Снять деталь, очистить платформу, проверить
счетчики.

Офлайн Нет связи по сети или неверные
данные доступа.

Проверить питание, IP, сеть, токен, порт и
диагностику.

Сбой Печать завершена ошибкой или
отменена.

Проверить принтер физически; выпуск не
должен засчитываться как успешный.

СТАТУС В ПРИЛОЖЕНИИ НЕ ЗАМЕНЯЕТ ОСМОТР

Перед отправкой нового задания всегда проверьте реальный принтер: платформа
может быть занята готовой деталью, даже если программный статус уже «свободен».

Подсказки, предупреждения и обучение

Блок подсказок показывает принтеры без связи, сбои печати, следующий совместимый файл
для свободного принтера, кнопку Старт, кнопку Обучение, кликабельный статус «в
процессе» и баннер обновления, если на сайте доступна более новая версия.

Нажмите Обучение.1

Читайте пояснение в нижней карточке.2

Используйте Назад и Далее.3

Демонстрационные элементы не изменяют реальные проекты и не отправляют задания.4
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После завершения интерфейс возвращается к актуальным данным.5
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04

Добавление
принтеров

Добавьте оборудование через
кнопку «＋ Добавить». Модель
определяет тип подключения;
затем укажите IP, порт и
данные доступа.



0 4  /  О Б Щ А Я  П Р О Ц Е Д У Р А

Добавление нового принтера

ИМЯ ПРИНТЕРА

Рекомендуемый формат: модель или участок + номер, например P1S_A01, AD5M_02,
Voron0_03. Не используйте одинаковые имена.

Редактирование и удаление

На компьютере щелкните карточку принтера правой кнопкой мыши. На сенсорном
устройстве используется долгое нажатие. Выберите редактирование или удаление и
подтвердите действие. Удаление карточки не удаляет файлы с самого принтера.

0 4  /  B A M B U  L A B

Подключение Bambu Lab

Убедитесь, что принтер включен и подключен к той же сети.1

Запишите IP-адрес и данные доступа.2

В левой панели Принтеры нажмите ＋ Добавить.3

Введите уникальное имя, понятное операторам.4

Нажмите Выбрать модель и выберите нужную карточку. Тип подключения назначается
автоматически.

5

Введите IP-адрес, порт и учетные данные.6

Для Bambu оставьте Автоопределение, если нет известной проблемы.7

Нажмите Добавить.8

Подождите несколько циклов обновления и проверьте, что карточка перестала быть
«офлайн».

9

В меню принтера включите локальный сетевой доступ и найдите код/токен доступа.1

Определите IP-адрес принтера.2

В Farm Manager нажмите ＋ Добавить и выберите модель Bambu.3

Введите имя и IP.4

Поле порта обычно оставьте пустым: приложение использует необходимые порты
автоматически.

5

Введите токен доступа без лишних пробелов.6

Оставьте поколение Автоопределение.7

Для P1P/P1S/P1C обязательно введите серийный номер: он нужен приложению для
запроса полного отчета устройства. Для H2D поле можно оставить пустым, если
приложение не запрашивает его явно.

8

Нажмите Добавить и проверьте статус.9
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Настройка поколения Bambu

Режим Для чего Когда выбирать

Автоопределение Приложение перебирает известные форматы пути
и запоминает рабочий. В Alpha учитываются
P2S/H2S и сохраняется найденный рабочий
формат.

Основной рекомендуемый
режим.

Старое / Old X1 и P1, формат file:///sdcard/. Если автоопределение не
сработало на старом
поколении.

Новое / New H2D и устройства с форматом brtc://emmc/. Если новый принтер
принимает файл, но не
запускает его.

FTP P2S/H2S и совместимые прошивки, формат ftp://. При соответствующей
модели или рекомендации
диагностики.

ОШИБКА 0500-4002

Если файл загружается, но печать не начинается, откройте редактирование принтера и
задайте поколение вручную: FTP для P2S/H2S, New для H2D, Old для X1/P1.

Если Bambu остается офлайн

0 4  /  F L A S H F O R G E

Подключение Flashforge Adventurer
5M

ДВОЕТОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Серийный номер и Check Code должны быть разделены одним двоеточием без
пробелов. Порт по умолчанию - 8898.

Проверьте IP и наличие принтера в сети.1

Повторно введите токен.2

Для P1 проверьте серийный номер.3

Проверьте microSD/память и свободное место, если файл не записывается.4

Откройте Диагностика и найдите строки с пометкой BAMBU.5

На экране принтера откройте Настройки -> Сеть.1

Запишите IP-адрес, серийный номер и Check Code / Printer ID.2

В Farm Manager выберите модель Flashforge Adventurer 5M.3

Введите IP и порт 8898.4

В поле доступа введите строку в формате СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР:CHECKCODE.5

Пример: SN12345678:1a2b3c.6
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0 4  /  K L I P P E R

Подключение Klipper / Moonraker
К этому типу относятся принтеры на Moonraker, включая Creality K2 Plus, Voron 0, RatRig и
другие совместимые конфигурации.

ДОСТУП MOONRAKER

Если Moonraker закрыт авторизацией, настройте доступ согласно политике вашей
фермы. Не выключайте защиту на общедоступной сети.

Нажмите Добавить, дождитесь статуса «свободен» и проверьте отображение
температур.

7

Откройте существующий интерфейс принтера, например Mainsail или Fluidd, и
определите IP.

1

Проверьте адрес Moonraker. Стандартный порт - 7125.2

Нажмите ＋ Добавить и выберите модель Klipper или соответствующую модель
принтера.

3

Введите имя, IP и порт 7125.4

Токен обычно не требуется, если Moonraker доступен в локальной сети без авторизации.5

Нажмите Добавить.6

Проверьте статус, температуры, список файлов и камеру, если она настроена в
Moonraker.

7
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05

Мониторинг и
управление
печатью

Открывайте карточку
принтера, проверяйте файл и
материал, запускайте,
приостанавливайте или
останавливайте задания,
используйте AMS и камеры.



0 5  /  К А Р Т О Ч К А  П Р И Н Т Е Р А

Чтение данных и раскрытие
управления

На карточке доступны

цвет состояния;

имя принтера;

температура сопла и стола;

прогресс и время;

кнопка камеры;

AMS и активный слот, если данные
доступны;

превью активного задания, если файл
содержит картинку.

Перед любой командой

Сверьте имя физического принтера и
имя карточки.

Проверьте, что платформа
установлена и свободна.

Проверьте сопло, материал и наличие
катушки.

Убедитесь, что выбранный файл
подготовлен под эту модель.

Для опасных перемещений держите
принтер в поле зрения.

Чтобы раскрыть карточку

Щелкните по ней левой кнопкой мыши. Повторный щелчок или выбор другой карточки
закрывает текущую панель управления.

0 5  /  З А П У С К

Запуск файла из карточки принтера

СОВМЕСТИМОСТЬ

Если приложение предупреждает, что файл нарезан для другого типа или модели
принтера, отмените запуск и перепроверьте профиль слайсера. Команда «Все равно
печатать» должна использоваться только специалистом, который понимает
последствия.

Как работает проверка совместимости

Farm Manager читает целевую модель из 3MF/G-code, когда она записана слайсером, и
сравнивает ее с типом и моделью свободных принтеров. В списках запуска показываются
только совместимые варианты, а при прямом запуске выводится предупреждение.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Нажмите карточку свободного принтера.1

Откройте список файлов, уже находящихся на принтере, или используйте загрузку
нового файла.

2

Выберите .gcode или печатаемый .3mf.3

Для Bambu с AMS выберите слот AMS или Внешняя катушка.4

Нажмите ПЕЧАТЬ.5

Убедитесь, что статус изменился на «подготовка» или «печать».6

Проконтролируйте нагрев и первый слой.7
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0 5  /  У П Р А В Л Е Н И Е

Старт, пауза, продолжение и стоп

Кнопка Действие Когда использовать

Старт /
Продолжить

Запускает выбранный файл или
возобновляет паузу.

После проверки готовности или устранения
причины паузы.

Пауза Временно останавливает активную
печать.

Для замены катушки, краткой проверки или
штатного вмешательства.

Стоп Безвозвратно отменяет текущее
задание.

При браке, угрозе оборудованию или
невозможности продолжить.

Остановка печати

СЧЕТЧИКИ

Успешно завершенная печать увеличивает счетчик. Отмененная, остановленная или
аварийная печать не должна засчитываться как готовая единица. После нестандартной
ситуации проверьте счетчик вручную.

0 5  /  A M S  И  К А М Е Р А

Материал, AMS и визуальный
контроль

Выбор материала Bambu

Откройте карточку нужного принтера.1

Сверьте файл и физический принтер.2

Нажмите Стоп.3

Прочитайте подтверждение: задание нельзя будет продолжить.4

Подтвердите остановку.5

Дождитесь безопасного положения механики и охлаждения.6

Устраните причину сбоя и подготовьте платформу.7

После выбора принтера откройте меню запуска файла.1

Выберите Внешняя катушка или конкретный слот AMS.2

Если у принтера несколько AMS, проверьте номер AMS и номер слота.3

Сверьте тип и цвет материала с заданием.4

Убедитесь, что катушка физически установлена и нить заправлена.5

Запустите печать и проверьте начало подачи.6
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Камера

Значок камеры доступен, если модель и прошивка предоставляют видеопоток. Для Klipper
может использоваться поток из Moonraker/WebRTC, для Bambu - доступный локальный
видеоканал. Камера используется для контроля, но не заменяет осмотр принтера.

Нормальная картина Требуется вмешательство

деталь оторвалась;

экструзия идет в воздух;

катушка запутана;

необычный шум или удар;

прогресс не меняется.

деталь удерживается на столе;✓

нет «спагетти» и комков;✓

кабель и катушка движутся свободно;✓

температуры близки к целевым.✓

• 

• 

• 

• 

• 
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06

Проекты и
учет деталей

Создавайте проекты,
добавляйте детали, задавайте
план и срок, привязывайте
файлы и запускайте
производство с
автоматическим учетом
результата.



0 6  /  П Р О Е К Т Ы

Структура открытого проекта
В Alpha проект можно смотреть двумя способами: по файлам, когда оператор
контролирует платы и связанные с ними детали, и по деталям, когда в центре внимания
план, факт, срок, перепечатки и где эта деталь лежит на платах.

Элемент Назначение

Название и срок Имя проекта и плановая дата завершения.

Вид: По файлам Показывает файлы/платы и детали внутри каждой платы. Удобно при
подготовке партии.

Вид: По деталям Показывает детали проекта и все платы, где встречается каждая деталь.
Удобно при выпуске по плану.

Прогресс Сумма напечатанного к требуемому количеству.

План / Напеч. План и фактический выпуск конкретной детали.

Совместимые
принтеры

Список свободных принтеров, которым подходит выбранный файл.

Нарезано под Целевая модель/профиль, определенный из файла, если доступно.

Заметки Технологические и организационные комментарии.

Перепечатка Отдельный запрос на дополнительный выпуск бракованной или потерянной
детали.

0 6  /  С О З Д А Н И Е

Создание проекта и добавление
деталей

Создать проект

Добавить файлы проекта

Перейдите в область проектов.1

Нажмите + Новый проект.2

Введите название и срок.3

Откройте созданную карточку.4

При необходимости переключите вид: По файлам или По деталям.5

В проекте нажмите + Файл.1

Выберите один или несколько .gcode/.3mf через встроенный файловый менеджер.2

Проверьте найденные детали и количество на плате.3

Если состав не определился, добавьте деталь вручную.4

Проверьте целевую модель и список совместимых принтеров.5
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Добавить одну деталь вручную

УНИКАЛЬНОСТЬ НАЗВАНИЙ

Название детали используется как ключ учета. Не создавайте одинаковые названия
внутри одного проекта. Добавляйте обозначение проекта, ревизию или номер.

0 6  /  П Р О И З В О Д С Т В О

Запуск детали или платы из проекта

Условие автоматического учета деталей

Автоматический подсчет деталей зависит от данных, которые сохранены в файле печати. В
Alpha Farm Manager сначала читает надежные метаданные 3MF, затем объектные
комментарии G-code, включая EXCLUDE_OBJECT_DEFINE, имена объектов и аналогичные
метки слайсера. Если данные неоднозначны, приложение не угадывает количество, а
оставляет результат для ручной проверки.

ВАЖНО ДЛЯ ГРУППОВЫХ ПЛАТ

После успешного завершения печати приложение увеличивает счетчики выпуска в
проекте. Для групповых плат с разными деталями обязательно проверьте корректность
распознавания после первой тестовой печати.

Что делать, если состав платы не распознан

Проверьте, что файл создан современным Bambu Studio, OrcaSlicer, PrusaSlicer, SuperSlicer
или другим слайсером, который сохраняет имена объектов.

Включите в слайсере объектные метки, если такая настройка есть.

Добавьте деталь вручную и укажите количество на плате.

Не редактируйте счетчики наугад: сначала убедитесь, какая плата фактически была
напечатана.

В режиме редактирования нажмите + Добавить деталь.1

Введите уникальное название.2

Укажите, сколько единиц требуется.3

При необходимости укажите уже напечатанное количество.4

Добавьте заметку и привязку к файлу/плате.5

Убедитесь, что к детали или плате привязан печатаемый файл.1

Нажмите кнопку печати в строке детали или файла.2

Выберите совместимый свободный принтер из списка.3

Для Bambu выберите слот AMS или внешнюю катушку.4

Подтвердите запуск.5

Статус детали должен измениться на «в процессе».6

Нажмите на этот статус, чтобы подсветить принтер с заданием.7

После успешного завершения проверьте увеличение «Напеч.».8

• 

• 

• 

• 
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0 6  /  П Е Р Е П Е Ч А Т К А

Ручная проверка, доработка и архив
проектов

Запрос на перепечатку

Если деталь напечатана с браком, потеряна или требует повторного выпуска, используйте
запрос на перепечатку. Основной план при этом не меняется: приложение отдельно
показывает, сколько деталей запрошено на перепечатку и сколько уже закрыто.

КОГДА НУЖЕН РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ

После брака, остановки, печати не той ревизии или ручного вмешательства оператор
обязан сверить фактическое количество. Автоматический счетчик помогает, но не
заменяет приемку детали.

Архивирование проекта

Готовый или временно закрытый проект можно перенести в архив, чтобы не перегружать
рабочий экран. Архивирование не удаляет историю учета, но исходные G-code/3MF нужно
хранить отдельно в вашей производственной папке.

Импорт файлов как проекта

Если загружен набор файлов, Farm Manager пытается создать структуру проекта по
найденным деталям и платам. После импорта обязательно проверьте названия, количество
на плате, целевую модель и список совместимых принтеров.

Откройте проект в режиме по деталям.1

Найдите строку нужной детали.2

Нажмите значок перепечатки.3

Укажите количество, которое нужно перепечатать.4

Запустите совместимый файл или плату.5

После успешной печати проверьте, что закрылась перепечатка и не искажен основной
план.

6

Проверьте, что счетчики и заметки проекта актуальны.1

Экспортируйте проект при необходимости.2

Включите режим выбора для архива.3

Отметьте один или несколько проектов.4

Подтвердите перенос в архив.5

3DIWELL FARM MANAGER РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА | ALPHA 

3DIWELL Внутренний эксплуатационный документ 28

2.5382.5642.566



07

Задачи и
слайсер

Используйте задачи для
разовых файлов без проекта.
Модели STL/STEP сначала
открываются в выбранном
слайсере; G-code и
печатаемый 3MF запускаются
напрямую.



0 7  /  З А Д А Ч И

Работа с разовыми файлами
Задачи подходят для одиночных и повторяющихся файлов вне проекта: тестовые детали,
срочные задания, сервисные печати и небольшие партии.

Элемент строки Назначение

Нужно Плановое число успешных запусков.

Напеч. Количество принтеров, успешно завершивших этот файл.

Статус Ожидание, печать или готово.

Файл Кнопка печати или отправки в слайсер.

Превью Картинка из G-code/3MF, если она есть.

Заметки Материал, цвет, срок или особые условия.

Крестик Удаление строки из задач.

Добавить файл

ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ

Если задача добавлена как ссылка на оригинал, не переносите файл до завершения
производства. Кнопка открытия папки помогает найти его местоположение.

0 7  /  Ф А Й Л Ы

Что можно печатать и что нужно
нарезать

Файл
Действие в Farm
Manager

Результат

.gcode Кнопка Печать Выбор свободного совместимого принтера.

.3mf с G-code Кнопка Печать Прямой запуск после выбора принтера.

.3mf как проект
модели

Открыть в слайсере Нужно нарезать и сохранить печатаемый
результат.

.stl / .obj / .step / .stp Открыть в слайсере Подготовить профиль, ориентацию, поддержки и
G-code.

Перетащите файл в область Задачи, вставьте из буфера или нажмите Открыть.1

Во встроенном файловом менеджере выберите файл.2

Нажмите Загрузить в задачи.3

Проверьте имя, формат, предпросмотр и статус.4

Укажите требуемое количество и заметку.5
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Запуск задачи

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

Один файл может одновременно выполняться на нескольких принтерах. Строка
остается «в процессе», пока хотя бы один из них печатает. После каждого успешного
завершения счетчик увеличивается на одну единицу.

0 7  /  С Л А Й С Е Р

Выбор и запуск слайсера
Приложение ищет установленные слайсеры, в том числе Bambu Studio, OrcaSlicer и
PrusaSlicer. В выпадающем списке доступны автоматический выбор, найденные программы и
ручное указание .exe.

ПРОФИЛЬ ПРИНТЕРА

Farm Manager не исправляет G-code. Ошибочный размер стола, кинематика,
температура, стартовый код или сопло остаются ответственностью оператора и
технолога.

Если слайсер не найден

Приложение предложит выбрать .exe вручную. После выбора программа сохраняет путь.
Если слайсер позже перенесен или переустановлен, повторите ручной выбор.

Нажмите Печать в строке готового файла.1

Выберите свободный совместимый принтер.2

Выберите AMS или внешнюю катушку.3

Подтвердите предупреждение о совместимости только после проверки.4

Проверьте изменение статуса на «печать».5

В верхней панели или блоке Задачи откройте список Слайсер.1

Оставьте Авто или выберите конкретную программу.2

Если нужного варианта нет, выберите Выбрать вручную.3

Укажите исполняемый файл слайсера .exe.4

Нажмите значок открытия в слайсере возле STL/STEP/OBJ/3MF.5

В слайсере выберите профиль конкретного принтера, материал, сопло и качество.6

Нарежьте модель и отправьте/сохраните G-code или печатаемый 3MF.7
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08

Импорт,
экспорт и
данные

Импортируйте планы и
архивы, экспортируйте
проекты, создавайте
резервные копии баз и
безопасно обновляйте
приложение.



0 8  /  И М П О Р Т

Импорт плана и архива

Простой план CSV

Для быстрого плана каждая строка содержит название и количество; третье поле может
содержать данные превью.

Одиночный соединитель,10
Двойной соединитель,20
Крепление кабеля,8

Архив проектов

Архив XLSX/CSV использует заголовки:

PROJECT_NAME, DUE_DATE, PART_NAME, REQUIRED_QTY,
PRINTED_QTY, STATUS, NOTES, GCODE_FILE

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ИМПОРТА

Импорт восстанавливает производственные данные и имена файлов, но исходный путь
к G-code может потребовать повторной привязки на новом компьютере.

0 8  /  Э К С П О Р Т

Экспорт проекта

Что входит в экспорт

название проекта и срок;

название каждой детали;

требуемое и напечатанное количество;

статус;

заметки;

имя привязанного файла.

Нажмите ИМПОРТ ПЛАНА/АРХИВА в верхней панели.1

Во встроенном файловом менеджере выберите CSV или XLSX.2

Нажмите Импорт.3

Дождитесь сообщения о количестве импортированных деталей.4

Откройте проекты и проверьте названия, план, срок, статус и файлы.5

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Откройте нужный проект.1

Нажмите Изменить или откройте меню проекта.2

Нажмите Архив/Экспорт.3

Браузер скачает XLSX; если поддержка XLSX недоступна, будет создан CSV.4

Переместите файл в корпоративную папку архивов.5
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АРХИВ НЕ СОДЕРЖИТ G-CODE

Экспорт проекта сохраняет таблицу учета, а не сами большие файлы печати. G-code/
3MF нужно архивировать отдельно.

0 8  /  Р Е З Е Р В Н О Е  К О П И Р О В А Н И Е

Резервная копия данных
Рабочие данные хранятся рядом с исполняемым файлом приложения. Точный путь зависит
от установленной сборки. Найдите папку через свойства ярлыка или внутренний стандарт
организации.

Объект Содержимое Обязательность копии

farm_parts.db Проекты, детали, счетчики, задачи и
настройки.

Обязательно

farm_printers.db Принтеры, IP и данные доступа. Обязательно, хранить
защищенно

users / audit_log в
базе

Пользователи, роли и журнал аудита, если
включен режим доступа.

Обязательно для
корпоративного режима

slicer_uploads Файлы, принятые от слайсера. Рекомендуется

temp_files Локальные временные рабочие файлы. По необходимости

thumb_cache Кэш предпросмотров. Необязательно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

База принтеров содержит данные доступа. Храните резервные копии только в
защищенном месте с ограниченными правами.

0 8  /  О Б Н О В Л Е Н И Е

Обновление и удаление приложения

Проверка обновлений

Приложение периодически проверяет манифест обновлений. Если доступна новая версия, в
Подсказках появляется баннер и кнопка Обновить, открывающая ссылку на загрузку.

Проверьте, что файл открывается и содержит все строки.6

Завершите активные изменения и дождитесь синхронизации.1

Закройте Farm Manager.2

Скопируйте базы и рабочие папки в каталог резервной копии.3

Дополнительно скопируйте исходные G-code/3MF, на которые ссылаются проекты.4

Назовите копию датой и версией приложения.5

Проверьте размер и возможность открытия архива.6

Прочитайте примечания к версии.1
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НЕ УДАЛЯЙТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ

Не удаляйте папку приложения, пока не создана резервная копия. Разные сборки
установщика могут по-разному сохранять пользовательские данные.

Удаление

Сделайте резервную копию баз и файлов.2

Закройте приложение.3

Запустите новый доверенный установщик.4

После установки проверьте версию в нижней части интерфейса.5

Проверьте принтеры, проекты и одну тестовую задачу.6

После обновления страницы браузера выполните Ctrl+F5, если интерфейс выглядит
старым.

7

Закройте Farm Manager.1

Сделайте финальный архив проектов и резервную копию.2

Откройте Windows: Параметры -> Приложения -> Установленные приложения.3

Найдите 3DIWELL Farm Manager и нажмите Удалить.4

После удаления проверьте, осталась ли папка с базами. Удаляйте ее только при
уверенности, что данные больше не нужны.

5
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09

Диагностика и
неисправности

Используйте живой журнал,
последовательно проверяйте
сервер, сеть, данные доступа,
совместимость файла и
состояние самого принтера.



0 9  /  Д И А Г Н О С Т И К А

Работа с журналом

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАНЕЛИ

Диагностика читает журнал и меняет только подробность вывода. Открытие панели
само по себе не отправляет команды на принтеры.

Что сообщить техническому специалисту

Инструменты диагностики Alpha

Инструмент Для чего нужен Ограничение

Диагностика парка Сводно показывает связь,
проблемы и состояние
принтеров.

Не заменяет физический осмотр
оборудования.

Проверка связи Быстро проверяет доступность
конкретного принтера.

Успешный ping не означает, что все рабочие
порты открыты.

Фоновый
мониторинг
задержки

Следит за стабильностью связи
во времени.

Используйте при расследовании сетевых
проблем, не оставляйте без необходимости.

Тест скорости Проверяет передачу
небольшого файла на принтер.

Не запускайте без необходимости на
печатающем принтере. Для Flashforge может
быть недоступен.

Нажмите Диагностика в верхней панели.1

Выберите фильтр: Все, Важное, Предупреждения или Ошибки.2

Включите автопрокрутку для наблюдения в реальном времени.3

Повторите проблемное действие: подключение, загрузку или запуск.4

Зафиксируйте время, имя принтера и текст ошибки.5

При необходимости включите Подробная консоль. Это добавляет debug-сообщения в
окно программы.

6

После проверки отключите подробный режим, чтобы не перегружать консоль.7

версия Farm Manager;✓

имя, модель и IP принтера;✓

время сбоя;✓

действие, которое выполнялось;✓

точный текст сообщения;✓

скриншот диагностики и состояния принтера.✓
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0 9  /  Т И П О В Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы

Сервер, веб-интерфейс и принтеры

Симптом Проверка и решение

localhost:8000 не
открывается

Убедитесь, что приложение запущено; проверьте окно на критическую
ошибку; перезапустите сервер.

Порт 8000 занят Закройте старый экземпляр; найдите процесс в Диспетчере задач;
убедитесь, что порт не используется другой системой.

С другого ПК страница не
открывается

Проверьте IP сервера, профиль сети Windows и входящее правило TCP
8000.

Точка брокера красная Обновите страницу; проверьте, что сервер не закрыт; проверьте сеть
между браузером и сервером.

Изменения не сохраняются Не закрывайте страницу; проверьте брокер и диагностику; убедитесь,
что папка приложения доступна для записи.

Интерфейс выглядит
иначе

Проверьте версию; очистите кэш страницы сочетанием Ctrl+F5;
учитывайте небольшие различия сборок.

Не виден раздел Проекты Откройте Настройки и проверьте режим интерфейса. Для
производственного учета нужен режим, где доступны проекты.

Нет совместимых
принтеров

Файл или модель не соответствует типу свободного принтера;
перепроверьте профиль слайсера и целевую модель.

Печать не считается Проверьте статус успешного завершения, имя привязанного файла,
состав платы и счетчик вручную.

Принтер офлайн или не запускает файл

Ситуация Действия

Любой принтер офлайн Питание -> кабель/Wi-Fi -> IP -> доступность порта -> правильность
данных -> диагностика.

Bambu P1 офлайн Проверьте токен и обязательный серийный номер.

Bambu файл не
записывается

Проверьте microSD/память, свободное место и связь по защищенной
передаче файлов.

Bambu загрузил, но не
стартовал

Проверьте MQTT, поколение и ошибку 0500-4002.

Flashforge офлайн Проверьте порт 8898 и строку Serial:CheckCode.

Klipper офлайн Проверьте Moonraker по порту 7125 и доступ к /server/info.

Слайсер не открывается Выберите Слайсер -> Выбрать вручную, укажите существующий .exe и
повторите запуск.
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НЕ ПЕРЕЗАПУСКАЙТЕ ПРИНТЕР БЕЗ ОСМОТРА

При сетевой ошибке печать может физически продолжаться. Сначала посмотрите на
оборудование, затем выполняйте перезапуск или повторную отправку, чтобы не
запустить дубликат.

0 9  /  Ф А Й Л Ы

Файл, превью или слайсер
недоступны

Привязанный файл не найден Нет предпросмотра

Не каждый G-code содержит
встроенную картинку.

Используйте команду повторного
чтения предпросмотров из G-code.

Отсутствие картинки само по себе не
означает, что файл непечатаемый.

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ МОДЕЛЬ НАПРЯМУЮ

STL, OBJ, STEP и STP не содержат траекторию печати. Они должны быть нарезаны в
слайсере до отправки на принтер.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  A

Памятка оператора на начало смены

В приложении На принтере

Перед каждой печатью

Откройте проект в режиме
редактирования.

1

Найдите строку с отсутствующим
файлом.

2

Нажмите отвязку.3

Выберите файл заново из постоянной
папки.

4

Дождитесь синхронизации.5

• 

• 

• 

Программа сервера запущена.✓

Точка «Брокер данных» зеленая.✓

Все ожидаемые принтеры
присутствуют в списке.

✓

Офлайн-принтеры проверены
физически.

✓

Критические подсказки прочитаны.✓

Производственный план и счетчики
проверены.

✓

Платформы очищены и установлены.✓

Материалы и сопла соответствуют
заданиям.

✓

Достаточно материала.✓

Нет механических препятствий.✓

Дверь/крышка в нужном положении.✓

правильный файл;✓

правильный принтер;✓
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После завершения

П Р И Л О Ж Е Н И Е  B

Быстрая справка по адресам и
портам

Назначение Адрес / порт Комментарий

Интерфейс на серверном
ПК

http://localhost:8000 Открывается только на этом
компьютере.

Интерфейс в локальной
сети

http://IP_СЕРВЕРА:8000 Требуется правило брандмауэра.

Bambu MQTT TCP 8883 Статус и команды.

Bambu передача файлов TCP 990 / формат
автоопределения

Загрузка файлов на принтер.

Flashforge 5M TCP 8898 HTTP API.

Klipper / Moonraker TCP 7125 Стандартный порт; может быть
изменен.

Основные адреса приложения

Адрес Назначение

/version версия приложения

/api/update-check проверка доступности обновления

/api/auth/status состояние режима доступа

/api/auth/audit журнал аудита при включенном режиме доступа

/api/diagnostics журнал диагностики

/api/diagnostics/fleet сводная диагностика парка

/server/files/upload прием файлов от совместимого с Moonraker слайсера

совместимый профиль;✓

верный AMS-слот;✓

нужное количество.✓

Сверить качество детали и фактическое количество.✓

Проверить, что счетчик увеличился.✓

При браке скорректировать счетчик вручную и записать причину.✓

Очистить платформу и подготовить принтер к следующему заданию.✓
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ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

Перечень портов нужен для локальной сети и межсетевых экранов. Не публикуйте эти
сервисы напрямую в интернет.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  C

Краткий словарь

Термин Значение

Брокер данных Живое соединение браузерного интерфейса с серверной частью Farm Manager.

Проект Группа деталей с планом, сроком и общим прогрессом.

Задача Разовый файл печати, не включенный в проект.

Манифест платы Список объектов и количества деталей, извлеченный из файла печати.

AMS Автоматическая система материалов Bambu Lab.

Moonraker HTTP-сервер управления принтером на Klipper.

Токен / Access Code Локальный код доступа приложения к принтеру.

Поколение Bambu Формат пути, используемый командой запуска файла.

Превью Изображение модели или платы, извлеченное из G-code/3MF.

Совместимые
принтеры

Свободные принтеры, тип и модель которых подходят выбранному файлу.

Режим интерфейса Набор видимых функций приложения: индивидуальный, коллективный или
корпоративный.

Перепечатка Дополнительный выпуск детали сверх основного плана из-за брака, потери
или доработки.

Аудит Журнал действий пользователей в режиме доступа.

КОНЕЦ РУКОВОДСТВА

Для первичного обучения рекомендуется выполнить тестовый цикл: добавить один
принтер, создать тестовый проект, привязать безопасный файл, запустить печать и
проверить автоматический счетчик.
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A B O U T  T H I S  D O C U M E N T

Purpose and scope

Who this manual is for

This manual is intended for operators and
production leads who install the application,
connect printers, start jobs, monitor the
production plan and maintain output
counters.

Application version

The main interface version described here is 
Alpha  This manual is written for a
public build close to release. Later builds
may have slightly different labels, layout or
window appearance.

VERSION DIFFERENCES

If a button is located in a slightly different place, use its name and purpose as the main
reference. The workflow described in this manual corresponds to Alpha

What the application does

3DIWELL Farm Manager brings a fleet of 3D printers into one local interface. The operator can view
printer state, send print files, manage projects and output counters, work with AMS, cameras,
tasks, import, diagnostics and file-to-printer compatibility checks.

1
screen for farm monitoring

3
families: Bambu, Flashforge,

Klipper

8000
TCP port for the web interface

Basic operator rules

R E V I S I O N  

What is updated for Alpha 
This revision updates the operator manual for Alpha  It stays focused on safe operation,
result checking and recovery from common issues.

Area What is covered

Version and build
structure

The application is described as a server part with app and web folders, local libraries,
model covers and local databases.

Interface Appearance settings, font selection, interface modes and mobile behavior are covered.

Printers

Before starting a job, check the printer model, material, free build plate and filament availability.✓

Do not close the server application window while operators are using the browser interface.✓

Do not move original files that are already linked to projects or tasks.✓

Do not expose port 8000 to the internet. The application is intended for a trusted local network.✓

Use the Stop button only after verifying the selected printer and job.✓
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Area What is covered

Bambu, Flashforge and Klipper/Moonraker connection rules are updated, including
model catalog notes and checked configurations.

Projects Deadlines, file/detail views, project archiving, reprint requests and manual checking of
quantity on a build plate are covered.

Files File compatibility checks and build-plate manifest extraction from 3MF/G-code are
clarified.

Access and audit The optional login mode, user roles and audit log are described without exposing the
server to the internet.

Diagnostics and
updates

Fleet diagnostics, connection checks, speed test, latency monitoring and update
checks through the site manifest are covered.

N A V I G A T I O N

Contents

01. Preparation 46

Workstation, network and supported
equipment

47

What to prepare before installation 48

02. Installation and first start 49

Windows 10/11, SmartScreen, firewall
and addresses

50

Server start, port 8000 and checks 50

03. Application interface 52

Main window, statuses, hints and
training

53

Settings, interface modes and access 53

04. Adding printers 55

Bambu Lab 56

Flashforge Adventurer 5M 57

Klipper / Moonraker 57

05. Monitoring and print control 58

06. Projects and part accounting 61

Reprint, archive and manual checks 63

07. Tasks and slicer 64

08. Import, export and backup 66
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09. Diagnostics and troubleshooting 70

Appendices: checklists, ports and
glossary

73
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3DIWELL Revision 1.3 addendum EN-A1

R E V I S I O N 1 . 3 U P D A T E

What changed for Alpha 2.538
This addendum integrates the new build changes into the operator manual. The main manual text is preserved,
and the following pages add the procedures that changed after Alpha 2.452.

Area What was added to the manual

Document version Application version updated to Alpha 2.538, document revision updated to 1.3.

Data storage Added the data folder, archive folder, storage relocation and restart rules after changing the
data folder.

Backup Clarified that the current data folder, archives and original print files must be backed up.

Guided tour Added quick and full tour, resume, progress reset, Skip section and More details.

Projects and archive Added project creation from print files, On plate quantity check and the difference between
export, archive and removing from active work.

Support and diagnostics Added About window, version, edition, support, licenses, log export and browser interface
errors.

IMPORTANT WHEN READING OLDER PAGES

If an older page says that working databases are located next to server.py, use the new rule: working databases,
temporary files, project file copies and backups are stored in the data folder. Open the current data folder from
application settings.

Interface modes
In Alpha 2.538, some sections depend on the selected edition / interface mode. If an operator does not see a
section, check the mode first.

Mode When to use it What may be visible

Personal One operator and basic equipment
control.

Printers, tasks, basic settings and diagnostics.
Production features may be hidden.

Team A small farm or shift work without
complex administration.

Projects, part accounting, tasks, printers and main
production workflows.

Corporate A farm with roles, responsible users and
audit.

Maximum set: projects, access, users, audit,
advanced settings and diagnostics.

IF A SECTION IS MISSING

Open Settings and check the interface mode. For projects and production accounting, use a mode where Projects
are available.
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0 3 / S E T T I N G S

Data folder and archive folder
In Alpha 2.538, working data is separated from the program folder. This helps application updates avoid
touching databases and production files.

Item Location / purpose Operator action

Data folder Default: %LOCALAPPDATA%\3DIWELL. Contains databases,
project file copies, temporary files, task uploads and
automatic backups.

Open it from settings. Do not delete
or move it manually without a
backup.

Choose data folder Moves the working storage to another drive or prepared
folder.

After selection, confirm restart. Data
is moved automatically during
startup.

Reset to default Returns the standard data folder location. Use only after a backup and after
checking where the current data is
stored.

Archive folder Default: Documents\3DIWELL\Archive. Stores project
archives and exported files.

Open or change it from settings.
Changing the archive folder does
not require restart.

CHANGING THE DATA FOLDER

After selecting a new data folder, do not force close the application. Use the restart dialog or restart the program
normally. Do not delete the old data folder until the new start has been verified.

What is stored in the data folder
Object Purpose Back up

farm_parts.db Projects, parts, plans, counters and production data. Required

farm_printers.db Printers, connection settings, users, roles, audit and application
settings.

Required; store securely

project_files Copies of files linked to projects, if the application created them
during import.

Required

slicer_uploads /
temp_files

Task files, temporary uploads and service files. As needed

backups Automatic database backups. Useful to keep separately

CONFIDENTIAL DATA

The printer database may contain IP addresses, tokens, access codes, serial numbers, users and audit history. Do
not publish backups or logs openly.
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Backups and updates
Before updating, moving to another computer or changing the data folder, create a separate backup. Closing the
browser tab is not the same as closing the server application.

Correct sequence
• Wait for the Synchronized state after the last changes.
• Finish printing or make sure Farm Manager commands are no longer needed.
• Close Farm Manager normally.
• Open the current data folder from settings or write its path down beforehand.
• Copy the whole data folder to a backup location.
• Separately copy the archive folder if it is outside the data folder.
• Separately save original G-code/3MF/STL/STEP files if projects refer to source files by path.
• Name the copy with date and application version, for example 2026-06-29_Alpha_2.538.
• After update, open the interface and check printers, projects, archives and several linked files.

DO NOT DELETE THE OLD FOLDER IMMEDIATELY

After changing the data folder or updating, first check startup, printers, projects, counters and linked files. Delete
the old folder only after successful verification and a separate backup.

Projects: creating from print files
Step Operator action What to check

1 Select one or several G-code/3MF files for a project. Files match the required models, nozzles and
materials.

2 The application creates part or plate rows from file
data.

Part name, linked file and project relation.

3 If the file contains Label Objects / gcode_label_objects,
the application detects plate composition.

The On plate column for each part.

4 The operator sets Required and corrects On plate if
needed.

The quantity must match the actual build plate.

5 After a successful print, Printed is increased. Count only usable parts; send defective parts to
reprint.

AUTOMATIC PART ACCOUNTING

Counting depends on data inside the print file, not on the file name. For build plates with different parts, enable
Label Objects / gcode_label_objects in the slicer and verify the result after the first test print.
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Guided tour, archive and support
The guided tour is now a separate workflow. It helps an operator understand the interface without sending
commands to real printers.

Function Purpose Recommendation

Quick tour Fast first introduction to the main screen and primary
sections.

Every new operator should complete
it before the first shift.

Full interface tour Detailed path through printers, projects, tasks, hints,
settings and diagnostics.

Recommended for the farm lead and
operators working with projects.

Resume tour Returns to an unfinished tour. Use it after a break or after closing
the browser tab.

Reset progress Starts the tour from the beginning. Use when training a new employee
or after interface changes.

Skip section / More details Allows known blocks to be passed faster or opens an
extended explanation.

Useful on small screens and during
repeated training.

TOUR SAFETY

During the tour, demo elements must not change real projects, files or printers. Do not use the guided tour as a
substitute for physical equipment inspection before starting a job.

Project archive
Action Meaning

Export project Saves the project accounting table for transfer, analysis or backup. Large G-code/3MF files
must be stored separately.

Save to archive Creates an archive copy in the archive folder. The folder can be opened or changed in
settings.

Move to archive Removes the project from active work, but does not mean deleting the original print files.

Restore / open archive Use it to return to an older batch or check history if the command is available in the current
interface mode.

About, support and diagnostics
Where to look What to use when contacting support

Settings -> About Application version, interface edition, website, support links and project licenses.

Diagnostics Live log, connection checks, latency, speed test, server messages and browser interface
errors.

Log export Before sending a log, check that it does not contain secret tokens, internal IPs, employee
names or order data that must not be published.
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R E V I S I O N 1 . 4 U P D A T E

What was added for Alpha 2.564
This insert updates the operator manual for the new public build. The user installation scenario remains
the ready-made .exe installer; Python, server.py and requirements.txt are not added to the operator
workflow.

Area What the manual should cover

Staggered print start A public production feature. Settings include a start queue, an interval between
launches, queue visibility and cancellation of selected queued items.

Hover help hints An in-place training mode: enabled in settings and shown when the cursor rests over
an interface element.

Windows system tray The application may run from the Windows tray. Exiting from the tray stops the
server and the web interface.

Bambu camera and
ffmpeg.exe

Bambu video streaming uses ffmpeg.exe. Printer control may still work even when
the camera is unavailable.

VPN, Proxy, SOCKS Farm Manager connects to printers directly by local IP. VPN/proxy tools must not
intercept local addresses.

Diagnostics Reports and speed tests follow the selected interface language and help distinguish
network, printer-write and hardware response issues.

NOT ADDED IN THIS REVISION

As requested, the PDF does not add new sections about modules or the expanded printer model catalog.
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Staggered print start
Staggered start is used when one file or one part is sent to several printers at once. Instead of starting all
printers simultaneously, Farm Manager places the launches into a queue and starts them one by one with
the configured interval.

Setting How it works Recommendation

Enable staggered start Enable staggered print start in settings. After that,
a multi-printer launch uses the start queue.

Use it on farms where
simultaneous heating of
several printers can cause a
power spike.

Start interval The interval is set in seconds. The interface limits
it to a practical range of about 5 to 600 seconds.

Start with 20-60 seconds and
increase the interval if the
network or power supply is
overloaded.

Start queue The printer column shows a “Queued to start”
block with printers waiting for their turn.

Check the queue after a batch
launch, especially before
leaving the workstation.

Cancel queued items The operator can select queued items with
checkboxes and cancel them before the job is sent
to the printer.

Verify the printer name and
file before cancelling an item.

IMPORTANT QUEUE BEHAVIOR

The queue is executed by the server side of the application. Closing the browser tab does not cancel the
queue, but exiting the application or closing the server stops Farm Manager. A printer already queued
should not be treated as free for a new launch.

Operator sequence
• Physically check every selected printer: build plate, material, nozzle and readiness.
• Select the file or part and choose compatible free printers.
• Make sure staggered start is enabled and the interval is correct.
• Start printing and review the queue block.
• If needed, select unwanted queue items and cancel them before actual launch.

2.566

1.5Revision 1.5 addendum



3DIWELL FARM MANAGER OPERATOR MANUAL | ALPHA 2.564

3DIWELL Revision 1.4 addendum EN-B3

0 3 / T O U R, 0 2 / N E T W O R K, 0 9 / D I A G N O S T I C S

Hints, tray, camera and network
Feature What the operator sees What to remember

Hover help hints Hints can be enabled in settings. When
the cursor rests over a button, field or
interface element, an explanation
appears after about 0.5 seconds.

This is in-place learning, not a control
command. During the full guided tour
these hints may be hidden so they do
not interfere with tour steps.

Windows system tray After launch the application may be
minimized to the Windows tray icon. The
tray menu can open the interface, show
the window/console or exit.

Exit stops the server. The browser then
loses connection, monitoring and
queued launches become unavailable.

Bambu camera and
ffmpeg.exe

Bambu RTSP/video processing uses
ffmpeg.exe, which must be delivered with
the application.

If ffmpeg.exe is missing or blocked by
antivirus software, printer control may
still work but the camera may fail to
open.

VPN, Proxy, SOCKS Printers must be reachable directly by
local IP. With VPN enabled, LAN traffic
must not be routed through an external
proxy/SOCKS tool.

If Flashforge, Klipper or Bambu
communication stops after enabling
VPN, check LAN routing and
local-address exclusions first.

Diagnostics and speed test Diagnostics and the speed test show
explanations in the selected RU/EN
language. The test helps identify network
delay, write speed, printer response or
hardware limitations.

The speed test uploads a small test file
and removes it after the check. Do not
run it unnecessarily on a printer doing
critical work.

INSTALLATION SCENARIO

The manual remains written for an ordinary user who downloads the ready-made .exe installer. Files such
as server.py, requirements.txt and build.bat belong to development/build workflows and should not be
required from an operator.
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Preparation

Check the computer, local
network, printer access data and
production files. Proper
preparation prevents most
connection and launch
problems.
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Workstation requirements

Operator computer

Windows 10 or Windows 11.

A Windows account that can install applications. Administrator rights are recommended for
automatic firewall rule creation.

A modern browser: Microsoft Edge, Google Chrome or another Chromium-based browser.

The computer must remain powered on while other workstations use the application.

TCP port 8000 must be available on the computer.

Local network

The Farm Manager computer and the printers must be reachable in the same local network. It is
recommended to reserve printer addresses in the router DHCP settings or assign static IP
addresses.

Equipment Main connection Data required

Bambu Lab P1P/P1S/P1C/H2D/
H2S/P2S

MQTT 8883, file transfer through
secure channel 990/FTPS or the
format selected by auto-detection

IP address and access token; P1P/
P1S/P1C also require the serial
number

Flashforge Adventurer 5M HTTP, port 8898 IP address, port and
Serial:CheckCode string

Klipper / Moonraker: Creality K2
Plus, Voron 0, RatRig and
compatible machines

HTTP, usually port 7125 Moonraker IP and port; token if
enabled in your network

MODEL CATALOG

The model selection window may contain covers for more printer models. This helps select a
profile and check file compatibility, but in production you should only declare and rely on the
models and configurations that have actually been tested in your farm.

NETWORK SEGMENTATION

If printers are located in a separate VLAN, the network administrator must allow the required
connections between the application computer and the printers. A successful ping does not
guarantee that all required ports are open.

Supported files

Format Purpose Can be started directly

.gcode Ready print job Yes, if the file is compatible with the printer type and
model

.3mf Project or sliced job Yes, if it contains G-code; otherwise open it in a slicer

• 

• 

• 

• 

• 
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Format Purpose Can be started directly

.stl / .obj / .step / .stp 3D model for slicing No, open it in a slicer first

.csv / .xlsx Project plans and
archives

Not print files

0 1  /  P R E P A R A T I O N

What to prepare before installation

For each printer

A clear unique name.

IP address.

Model and connection type.

Token, code or port.

Serial number for P1P/P1S/P1C.

For the workstation

Installer from a trusted source.

Folder for production files.

Installed slicer.

Rights to configure Windows Firewall.

Space for backups.

Recommended file structure

X:\3D_FARM\
├── Projects\
│   ├── Wallganizer\
│   └── Hermes_900\
├── Tasks\
├── Exports\
└── Backups\

APPLICATION FOLDER CONTENTS

In the separated build, the app and web folders, font file and working databases must remain
next to server.py. Do not move individual files out of these folders: the application expects
them in their original locations.

ORIGINAL FILES, NOT COPIES

When a file is selected through the built-in file manager, the application often stores the path
to that original file. Renaming, moving or deleting it breaks the link. Organize a stable file
storage first, then link files to projects or tasks.

Readiness checklist

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Printer IP addresses open or respond from the operator network.✓

Each printer has a free build plate, or the operator understands its current physical state.✓

Windows system time is correct.✓

Print files are prepared for the correct printer models, nozzles and materials.✓

The operator knows where the emergency stop for each printer is located.✓
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02

Installation
and first start

Install the application, allow
local network access, start the
server and open the browser
interface at localhost:8000.



0 2  /  I N S T A L L A T I O N

Installation on Windows 10 and
Windows 11

General sequence

WINDOWS SMARTSCREEN WARNING

If Windows shows "Windows protected your PC", first make sure that the file was downloaded
from the official 3DIWELL source. Then click More info and Run anyway. Do not bypass
SmartScreen for files from unknown sources.

INSTALLER VERSION NOTE

The installer may contain a build number different from Alpha  This manual describes
the Alpha interface; small visual differences are acceptable.

0 2  /  F I R S T  S T A R T

Starting the server and opening the
interface

DO NOT CLOSE THE SERVER WINDOW

The web page is only an interface to the running program. If you close the main application
window or terminate the process, the browser will lose connection, cards will stop updating
and new commands cannot be sent.

Copy the installer to the computer that will act as the farm server.1

Close the previous version of the application if it is running. Make sure no browser tab is still
needed for active print control.

2

Right-click the installer and select Run as administrator.3

When Windows User Account Control appears, click Yes.4

Complete the setup wizard: confirm installation and, if needed, choose the folder and shortcut
options.

5

At the last step, keep the application launch enabled or start it from the shortcut after
installation.

6

Start 3DIWELL Farm Manager from the desktop shortcut or the Start menu.1

Wait until the program window offers to open the farm interface.2

On the same computer, open a browser and enter http://localhost:8000.3

From another computer in the network, use the address shown by the program, for example 
http://192.168.1.50:8000.

4

Add the address to browser bookmarks.5
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How to confirm a successful start

PRINTER PRINTING DOES NOT DEPEND ON THE BROWSER TAB

If a job has already been accepted by the printer itself, closing the browser tab usually does
not cancel the print. However, monitoring, counters and Farm Manager controls will be
unavailable until the interface is opened again.

0 2  /  N E T W O R K

Windows Firewall and access from
other PCs
On startup, the application tries to create an inbound rule named 3DIWELL Farm Server for TCP
port 8000. If administrator rights are not sufficient, create the rule manually.

Windows 11

Windows 10

The sequence is similar: Control Panel -> Windows Defender Firewall -> Advanced settings ->
Inbound Rules.

DO NOT OPEN THE PORT TO THE INTERNET

Do not configure port forwarding for TCP 8000 on an internet router. The application must
remain inside a trusted local network.

Check from another computer

The dark 3DIWELL home page opens.✓

The Data Broker indicator is green.✓

The application version is shown in the lower area of the interface.✓

The Diagnostics, RU/EN and Add buttons are available.✓

Open Windows Security.1

Select Firewall and network protection -> Advanced settings.2

Open Inbound Rules and click New Rule.3

Rule type - Port; protocol - TCP; local port - 8000.4

Allow the connection only for the required network profiles, usually Private or Domain.5

Name the rule 3DIWELL Farm Server.6

Make sure the server computer and the workstation are in the same network.1

On the server computer, check the address printed or shown by the application.2

Enter this address with port 8000 in the browser of the second computer.3

If the page does not open, temporarily check access with third-party antivirus firewall
disabled, then configure an exception and re-enable protection.

4
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03

Application
interface

Learn how to navigate the main
window, read printer states,
open projects, tasks, hints,
settings and diagnostics.



0 3  /  I N T E R F A C E

Main window
The exact layout may change slightly between builds, but the main areas remain the same.

No. Area Purpose

1 Top panel Logo, data broker, synchronization state, import, diagnostics, language and settings.

2 Printers Live printer cards, sorting, list/grid view and equipment adding.

3 Projects Production projects, deadlines, detail rows and overall readiness.

4 Tasks One-off files outside a project, slicer selection and print launch.

5 Hints Warnings, next compatible job suggestions and guided training.

6 Diagnostics Server log and troubleshooting tools.

7 RU / EN Switches the interface language.

Synchronization indicator

When data changes, the application shows a saving state and then "Synchronized". Do not close
the page while saving is in progress.

Hints and guided training

Printers without connection.

Failed prints and other warnings.

The next compatible file for a free printer.

A Start button for quickly launching the recommended job.

A guided tour button that highlights the interface and does not send commands to printers.

0 3  /  S E T T I N G S

Interface modes, appearance and
access

Appearance

Dark and light theme.

Font selection.

Compact or expanded behavior on small
screens.

Language switch between Russian and
English.

Interface mode

Individual - a minimal set of features for
one operator.

Team - production features for a small
farm.

Corporate - access mode, users, roles and
audit when required.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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VISIBLE FEATURES DEPEND ON THE SELECTED MODE

If a section is missing, open Settings and check the interface mode. Production accounting
requires a mode where Projects are available.

Access mode and audit

If access mode is enabled, the application can require login, assign roles and keep an audit log.
This does not mean that the server should be published on the internet. Keep the system inside the
local network.

0 3  /  C A R D S

Printer statuses

Status Meaning Operator action

Free / ready The printer is online and not printing. You may assign a new job after a physical build-
plate check.

Preparing /
printing

The job was accepted; heating,
calibration or printing is running.

Monitor progress, temperatures, camera and first
layers.

Paused The job is temporarily paused. Remove the cause and use Start/Resume.

Done The printer reported successful
completion.

Remove the part, clean the build plate and verify
counters.

Offline No network connection or incorrect
access data.

Check power, IP, network, token, port and
diagnostics.

Failure The print ended with an error or was
cancelled.

Check the printer physically; production output
must not be counted as successful.

SOFTWARE STATUS DOES NOT REPLACE INSPECTION

Always check the real printer before sending a new job. A finished part may still be on the
build plate even if the software status says the printer is free.
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04

Adding
printers

Add equipment through the Add
button. The selected model
determines the connection type;
then enter the IP address, port
and access data.



0 4  /  G E N E R A L  P R O C E D U R E

Adding a new printer

PRINTER NAMING

A good naming pattern is model or area plus number, for example P1S_A01, AD5M_02 or
Voron0_03. Do not use duplicate names.

EDIT AND DELETE

On a computer, right-click the printer card. On a touch device, use a long press. Deleting a
card does not delete files from the printer itself.

0 4  /  B A M B U  L A B

Connecting Bambu Lab

Field What to enter

Name Operator-friendly name such as P1S_A01.

Model Select a checked model: P1P, P1S, P1C, H2D, H2S or P2S.

IP Printer IP address in the local network.

Access token Local access code/token from the printer or vendor application.

Serial number Required for P1P/P1S/P1C.

Bambu generation Use Auto first; if needed choose Old for X1/P1, New for H2D, or FTP for P2S/H2S.

LAN MODE AND LOCAL ACCESS

Some Bambu Lab configurations require LAN Mode / LAN Only Mode or another local access
option. Enable it only if you understand the printer-side consequences.

ERROR 0500-4002

If the file uploads but does not start, check the selected Bambu generation and file path
format. Try Auto first and then the profile that matches the printer family.

Make sure the printer is powered on and connected to the same local network.1

Write down its IP address and access data.2

In the Printers panel, click Add.3

Enter a unique operator-friendly name.4

Click Select model and choose the required printer card. The connection type is assigned
automatically.

5

Enter the IP address, port and required token or code.6

Save the printer and wait for the first status update.7

Open Diagnostics if the printer remains offline.8
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0 4  /  F L A S H F O R G E

Connecting Flashforge Adventurer 5M
Flashforge Adventurer 5M uses HTTP communication on port 8898. When adding the printer, enter
its IP address, port and Serial:CheckCode string if required by the printer configuration.

0 4  /  K L I P P E R

Connecting Klipper / Moonraker
Klipper printers are controlled through Moonraker, usually on port 7125. This group includes
Creality K2 Plus, Voron 0, RatRig and compatible configurations.

KLIPPER IS HIGHLY CONFIGURABLE

If a printer uses a custom Moonraker port, reverse proxy or authorization layer, document
these settings in your internal farm notes.

Printer and Farm Manager computer are in the same network.✓

Port 8898 is reachable.✓

The code was copied without extra spaces.✓

The printer is not blocked by router or firewall rules.✓

Open the Moonraker address in a browser, for example http://192.168.1.60:7125.1

Check that /server/info responds.2

Add the printer in Farm Manager and enter IP and port.3

If your Moonraker setup requires authorization, add the token according to your network
configuration.

4

For camera access, make sure the stream URL works from the operator computer.5
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05

Monitoring
and print
control

Read the printer card, check
compatibility, watch material
and camera data, then start,
pause, resume or stop jobs only
after verifying the selected
printer.



0 5  /  P R I N T E R  C A R D

Reading data and opening controls
A printer card gives the operator a quick view of status, model, progress, remaining time,
temperatures, material information and camera availability. The exact set of fields depends on the
printer type and vendor limitations.

Before starting

Check that the printer is free.

Check the build plate physically.

Check material, nozzle and AMS slot.

Check that the file is compatible with the
printer model.

During printing

Watch progress and first layers.

Check temperatures and material state.

Use camera view when available.

Record any warnings in the production
notes.

0 5  /  S T A R T

Starting a file from a printer card

COMPATIBILITY CHECK IS NOT A SUBSTITUTE FOR OPERATOR CONTROL

Farm Manager can detect file-to-printer compatibility, but the operator is still responsible for
the actual printer, material and build plate condition.

0 5  /  C O N T R O L

Start, pause, resume and stop

Command When to use it Important note

Start /
Resume

After fixing the reason for a pause or when
starting a prepared job.

Confirm the selected printer.

Pause For temporary intervention when the printer
supports it.

Do not leave the printer unattended
after pausing.

Stop For an incorrect file, dangerous situation or failed
print.

Output counters must not be increased
as successful.

Refresh When the card seems stale. Check the Data Broker if updates do not
arrive.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Select a free printer.1

Choose a compatible file or recommended task.2

Verify model, nozzle, material and build plate state.3

Start the file only when the physical printer is ready.4

Watch the first stage of the print and make sure the job was accepted.5
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0 5  /  A M S  A N D  C A M E R A

Material, AMS and visual control
For Bambu Lab printers, Farm Manager can display AMS information within the limits allowed by
the printer configuration. Some printers or firmware versions may report several AMS units, several
slots, temperatures or only partial data.

CAMERA IS AN AID, NOT FULL QUALITY CONTROL

A camera helps detect obvious issues, but it does not replace physical inspection of the
finished part.

Check the required material and the selected AMS slot before starting.✓

Do not rely only on color names; physically verify the loaded filament if the job is important.✓

Use camera view to check first layers and obvious failures when available.✓

For Klipper/WebRTC streams, confirm that the stream opens from the operator computer.✓
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06

Projects and
part
accounting

Use projects for planned
production: part names, required
quantities, printed quantities,
status, linked file, notes and
deadlines.



0 6  /  P R O J E C T S

Open project structure
A project groups parts and files for a production order. It shows planned quantity, actual printed
quantity, status, notes, linked files and overall readiness.

Column /
area

Purpose

Part name Human-readable part name for the operator.

On plate How many copies of this part are present in the selected build plate file. The value can be
corrected manually.

Required Total quantity needed for the project.

Printed Successfully completed quantity.

Status Current production state of the row.

File Linked G-code/3MF or prepared file.

Notes Operator comments, quality notes or reprint reasons.

View by files and by details

The project can be viewed by files or by details. The file view is convenient when working with
build plates. The detail view is convenient when checking the production plan and remaining
quantities.

0 6  /  C R E A T I O N

Creating a project and adding parts

AUTOMATIC BUILD-PLATE MANIFEST

Farm Manager reads the build plate composition from 3MF/G-code metadata and slicer object
data. If the information is ambiguous, the application does not guess; it leaves the quantity for
manual checking.

Open the Projects section.1

Create a new project and enter a clear name.2

Set a deadline if the order has a due date.3

Add parts manually or import a prepared G-code/3MF file.4

Check the detected part names and quantities on the build plate.5

Correct values manually if the file data is incomplete or ambiguous.6

Save the project and wait for synchronization.7
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0 6  /  P R O D U C T I O N

Starting a part or build plate from a
project

COUNT ONLY SUCCESSFUL PARTS

A started job is not the same as a completed part. Counters should reflect usable parts after
the job has completed and passed operator inspection.

0 6  /  R E P R I N T

Manual check, rework and project
archive

When to use reprint

Defective part.

Lost or damaged part.

Customer or engineering revision.

Operator needs to produce one extra
copy.

What to record

Which part was reprinted.

Why it was reprinted.

Which file and printer were used.

Whether the printed counter should
change.

Archiving a project

After completion, export the project table and move it to the archive folder. Large G-code/3MF print
files are not necessarily included in the exported table and should be archived separately.

Open the project.1

Select the required part or build plate file.2

Check compatible printers shown by the application.3

Verify the real printer, material and build plate.4

Start the job.5

After successful completion, check that the printed counter increased correctly.6

If the result is defective, correct the counter manually and record the reason.7

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3DIWELL FARM MANAGER OPERATOR MANUAL | ALPHA 

3DIWELL Operational document 63

2.5382.5642.566



07

Tasks and
slicer

Use tasks for one-off files
outside a project. Ready G-code
and sliced 3MF can be printed
directly; models must be
prepared in a slicer first.



0 7  /  T A S K S

Working with one-off files
Tasks are useful for a single print file that is not part of a production project. They can be used for
tests, one-off customer jobs, maintenance prints or temporary operations.

0 7  /  F I L E S

What can be printed and what must be
sliced

File Action Reason

.gcode Can be sent to a compatible printer. Contains printer movement commands.

Sliced .3mf Can be sent if it contains G-code. Some 3MF files contain a prepared print job.

Project .3mf Open in a slicer first. It may contain only the model and settings.

.stl / .obj / .step / .stp Open in a slicer first. These files do not contain print toolpaths.

FARM MANAGER DOES NOT REPAIR BAD G-CODE

The application can check compatibility and send files, but it does not fix wrong slicer profiles,
material choices or unsafe printer commands.

0 7  /  S L I C E R

Selecting and starting a slicer
If model files must be prepared, Farm Manager can open them in the selected slicer. Supported
workflows depend on which slicers are installed on the operator computer.

Open the Tasks section.1

Add a G-code or sliced 3MF file.2

Check the detected model or printer compatibility.3

Set quantity and notes if needed.4

Start the file on a compatible free printer.5

After completion, remove or archive the task according to your internal workflow.6

Install the slicer before using the model workflow.✓

Choose the slicer executable manually if auto-detection does not find it.✓

Use the correct printer profile, nozzle and material in the slicer.✓

Export a G-code or sliced 3MF file before sending it to a printer.✓
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08

Import, export
and backup

Import production plans, export
project reports, make backups
and update the application
without losing local data.



0 8  /  I M P O R T

Importing a plan or archive
Import is intended for CSV/XLSX production plans and project archives. It does not replace operator
checking.

CHECK IMPORTED DATA

Spreadsheet data can contain hidden spaces, wrong quantities or old part names. Always
check the project before printing.

0 8  /  E X P O R T

Exporting a project
Export creates a table with project information: project name and deadline, part names, required
and printed quantities, status, notes and linked file names.

EXPORT DOES NOT CONTAIN G-CODE

Project export saves the accounting table, not large print files. G-code/3MF files must be
archived separately.

0 8  /  B A C K U P

Data backup
Working data is stored near the application executable. The exact location depends on the installed
build. Use shortcut properties or your internal standard to find the folder.

Object Contents Backup importance

farm_parts.db Projects, parts, counters, tasks and settings. Required

farm_printers.db Printers, IP addresses and access data. Required; store securely

Open Import plan/archive.1

Select a CSV/XLSX file from a trusted folder.2

Check the preview: project name, part names, quantities and notes.3

Fix incorrect columns or cancel the import.4

Confirm the import.5

Open the created project and check the result.6

Open the required project.1

Click Edit or open the project menu.2

Click Archive/Export.3

The browser downloads XLSX; if XLSX support is not available, CSV is created.4

Move the file to the corporate archive folder.5

Open the file and verify that all rows are present.6
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Object Contents Backup importance

users / audit_log in
database

Users, roles and audit log if access mode is
enabled.

Required for corporate
mode

slicer_uploads Files received from slicer. Recommended

temp_files Local temporary working files. As needed

thumb_cache Preview cache. Optional

CONFIDENTIAL DATA

The printer database contains access data. Store backups only in a protected place with
limited permissions.

0 8  /  U P D A T E

Updating and uninstalling the
application

Update check

The application can periodically check an update manifest. If a new version is available, a banner
appears in Hints and the Update button opens the download link.

DO NOT DELETE DATA BEFORE UPDATING

Do not delete the application folder until a backup has been created. Different installer builds
may store user data differently.

Uninstall

Finish active changes and wait for synchronization.1

Close Farm Manager.2

Copy databases and working folders to the backup location.3

Also copy original G-code/3MF files referenced by projects.4

Name the backup with date and application version.5

Check the size and that the archive can be opened.6

Read the release notes.1

Back up databases and files.2

Close the application.3

Run the new trusted installer.4

After installation, check the version in the lower area of the interface.5

Check printers, projects and one test task.6

If the interface looks old after update, refresh the browser page with Ctrl+F5.7

Close Farm Manager.1

Create a final project archive and backup.2
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Open Windows: Settings -> Apps -> Installed apps.3

Find 3DIWELL Farm Manager and click Uninstall.4

After uninstalling, check whether a database folder remains. Delete it only if you are sure the
data is no longer needed.

5

3DIWELL FARM MANAGER OPERATOR MANUAL | ALPHA 

3DIWELL Operational document 69

2.5382.5642.566



09

Diagnostics
and
troubleshooting

Use the live log and check
server, network, access data, file
compatibility and the real printer
state step by step.



0 9  /  D I A G N O S T I C S

Working with the log

PANEL SAFETY

Diagnostics reads the log and changes only the level of output detail. Opening the panel by
itself does not send commands to printers.

What to report to a technician

Alpha diagnostic tools

Tool Purpose Limit

Fleet
diagnostics

Summarizes connection, problems
and printer states.

Does not replace physical inspection.

Connection
check

Quickly checks reachability of a
specific printer.

Successful ping does not mean all working ports are
open.

Latency
monitoring

Tracks connection stability over
time.

Use during network investigation; do not leave
enabled without need.

Speed test Tests small file transfer to the
printer.

Do not run without need on a printer that is printing.
May be unavailable for Flashforge.

0 9  /  C O M M O N  I S S U E S

Server, web interface and printers

Symptom Check and solution

localhost:8000 does not open Make sure the application is running; check the window for a critical error;
restart the server.

Click Diagnostics in the top panel.1

Select a filter: All, Important, Warnings or Errors.2

Enable auto-scroll for live observation.3

Repeat the problematic action: connection, upload or start.4

Record the time, printer name and exact error text.5

If needed, enable Detailed console. This adds debug messages to the program window.6

Disable detailed mode after checking so the console is not overloaded.7

Farm Manager version;✓

printer name, model and IP address;✓

time of the failure;✓

the action that was being performed;✓

exact message text;✓

screenshot of Diagnostics and printer state.✓
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Symptom Check and solution

Port 8000 is busy Close the old instance; find the process in Task Manager; make sure the port is
not used by another system.

Page does not open from
another PC

Check server IP, Windows network profile and inbound TCP 8000 rule.

Data Broker indicator is red Refresh the page; check that the server is not closed; check the network
between browser and server.

Changes are not saved Do not close the page; check broker and diagnostics; make sure the
application folder is writable.

Interface looks different Check the version; clear page cache with Ctrl+F5; allow for small build
differences.

Projects section is not visible Open Settings and check interface mode. Production accounting requires a
mode where Projects are available.

No compatible printers The file or model does not match the type of free printer; recheck slicer profile
and target model.

Print is not counted Check successful completion status, linked file name, build-plate manifest and
counter manually.

Printer is offline or does not start a file

Situation Actions

Any printer offline Power -> cable/Wi-Fi -> IP -> port availability -> access data ->
diagnostics.

Bambu P1 offline Check token and required serial number.

Bambu file is not written Check microSD/memory, free space and secure file transfer connection.

Bambu uploaded but did not
start

Check MQTT, generation and error 0500-4002.

Flashforge offline Check port 8898 and Serial:CheckCode.

Klipper offline Check Moonraker on port 7125 and access to /server/info.

Slicer does not open Select Slicer -> Choose manually, specify an existing .exe and retry.

DO NOT RESTART A PRINTER WITHOUT INSPECTION

During a network error, printing may physically continue. First look at the equipment, then
restart or resend only if safe, so that you do not create a duplicate job.
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0 9  /  F I L E S

File, preview or slicer unavailable

Linked file not found No preview

Not every G-code contains an embedded
image.

Use the command to reread previews
from G-code.

Missing preview alone does not mean the
file is unprintable.

DO NOT START A MODEL FILE DIRECTLY

STL, OBJ, STEP and STP do not contain print toolpaths. They must be sliced before being sent
to a printer.

A P P E N D I X  A

Start-of-shift operator checklist

In the application On printers

Before each print

After completion

Open the project in edit mode.1

Find the row with the missing file.2

Unlink the missing reference.3

Select the file again from the stable
folder.

4

Wait for synchronization.5

• 

• 

• 

The server program is running.✓

The Data Broker indicator is green.✓

All expected printers are present in the
list.

✓

Offline printers were physically checked.✓

Critical hints were read.✓

Production plan and counters were
checked.

✓

Build plates are clean and installed.✓

Materials and nozzles match jobs.✓

Enough material is loaded.✓

No mechanical obstacles are present.✓

Door/cover is in the required position.✓

correct file;✓

correct printer;✓

compatible profile;✓

correct AMS slot;✓

required quantity.✓

Check part quality and actual quantity.✓

Check that the counter increased.✓

If there is a defect, correct the counter manually and record the reason.✓
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A P P E N D I X  B

Quick reference for addresses and
ports

Purpose Address / port Comment

Interface on the server PC http://localhost:8000 Opens only on this computer.

Interface in local network http://SERVER_IP:8000 Requires firewall rule.

Bambu MQTT TCP 8883 Status and commands.

Bambu file transfer TCP 990 / auto-detected format File upload to printer.

Flashforge 5M TCP 8898 HTTP API.

Klipper / Moonraker TCP 7125 Standard port; may be changed.

Main application addresses

Address Purpose

/version application version

/api/update-check update availability check

/api/auth/status access mode state

/api/auth/audit audit log when access mode is enabled

/api/diagnostics diagnostic log

/api/diagnostics/fleet fleet diagnostics summary

/server/files/upload receiving files from a Moonraker-compatible slicer

FOR ADMINISTRATOR

The port list is intended for local networks and firewall configuration. Do not publish these
services directly to the internet.

A P P E N D I X  C

Short glossary

Term Meaning

Data Broker Live connection between the browser interface and the Farm Manager server part.

Project A group of parts with a plan, deadline and overall progress.

Task A one-off print file that is not included in a project.

Build-plate manifest List of objects and part quantities extracted from a print file.

Clean the build plate and prepare the printer for the next job.✓
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Term Meaning

AMS Bambu Lab Automatic Material System.

Moonraker HTTP control server for Klipper printers.

Token / Access Code Local code used by the application to access a printer.

Bambu generation File path format used by the command that starts a file.

Preview Model or build plate image extracted from G-code/3MF.

Compatible printers Free printers whose type and model match the selected file.

Interface mode Set of visible application functions: individual, team or corporate.

Reprint Additional part production beyond the main plan because of defect, loss or revision.

Audit User action log in access mode.

END OF MANUAL

For initial training, perform a test cycle: add one printer, create a test project, link a safe file,
start a print and verify the automatic counter.

3DIWELL FARM MANAGER OPERATOR MANUAL | ALPHA 

3DIWELL Operational document 75

2.5382.5642.566


